
   

Комбинационный модуль VARIABOX-M IP44 89010-Bals 

Описание 

BALS № 89010 

Тип изделия Комбинационный модуль 

материал полиамид 

защита IP44 

цвет Нижняя часть черного цвета,  
верхняя часть электро-серый RAL 7035 

измерение 260 x 230 x 145 мм (В x Ш x Г) 

корпус 
высококачественный, ударопрочный пластиковый корпус ( PBT ), герметичный, с внешним и 
внутренним креплением, верхняя часть прямая и шарнирная с боковой стороны, невыпадающие 
винты крышки, предохранительные элементы, расположенные под прозрачным приводным 
клапаном с удобным для пользователя внебиржевым механизмом (закрытие в одно касание ) 

сборка 
2 x розетка для заземления 16A 230V IP 54 

1 x розетка CEE 16A 400V 5p 6h IP 44 наклонная 

Защита 
2 x C-Automat 16A 1p 

1 x C-Automat 16A 3p 

1 x УЗО  FI 40 / 0.03A 4p 

https://www.bals.com/de/news-und-wissen/lexikon/pbt


Вход для доступа / кабельного ввода 
1 x M12, 1 x M20 наверху 

2 x M40 с печатью сверху 

1 x M12, 1 x M20 с предварительным тиснением внизу 

2 x M40 с предварительным тиснением внизу 

• Проводка готова для подключения к клеммной колодке 5 x 25 мм² / Тип: C  
• Устройства CEE с бесконтактной  технологией подключения QUICK-CONNECT 
• Опционально: верхняя часть корпуса в цветах желтого, красного, синего и серебряного 

цветов предоставляется по запрос 

 

 

https://www.bals.com/news-und-wissen/lexikon/quick-connect
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